
本　社 ・ 工　場
 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新拓150
　  TEL 0223-22-4131　　FAX 0223-22-4132
　  http://www.shinkoh-concrete.co.jp



　①形状が一定していますので、組積施工が簡単で経済的です。

　②表面が不規則な凹凸になっているので、夜間及び雨中走行車のﾗｲﾄのﾊﾚｰｼｮﾝ

　　 がないので、自動車道などの擁壁に最適です。

　③防音効果がありますので、住宅地・風致地区等の土留工事等に適しています。

　　スプリットン間知ブロックの特徴

用途

●宅地造成の土留擁壁、

門柱及び塀

●道路の土留擁壁

●河川の堤防護岸

スプリットン間知ブロック標準展開図

延長 m　L=0.354×n+0.072　但しnは根石の個数
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Ｃ型

354×277×350

（根石・天端石）

製品質量　Ｗ＝20.0kg

Ｄ型

566×355×350

（側石）

製品質量　Ｗ＝17.5kg

製品質量　Ｗ＝31.6kg

Ｅ型

277×249×350

（隅石大）

製品質量　Ｗ＝39.5kg
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Ｆ型

250×203×350

（隅石小）

製品質量　Ｗ＝20.5kg

3
50

1
5

Ａ型

400×250×350

Ｂ型

200×250×350

（基本型） （半切）

スプリットン間知ブロック製品規格図

製品質量　Ｗ＝35.4kg
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